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Armacell: компания и продукция 

Это мировой лидер в  

   производстве и реализации        

       гибкой технической    

            теплоизоляции 

В настоящее время 
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Производство во всем мире на 15 заводах в 11 странах 

ЗАВОДЫ  ARMACELL В МИРЕ 

Эластомеры (FEF) 

Полиолефины (PP&PEF) 

Полиуретан (PU), ПВХ, Металл 

Oldham, UK 

(EL,PE - 128 

employees) 

Begur, Spain 

(EL, PE - 60 

employees) 

Trezzano, Italy 

(EL - 52 employees) 

Muenster, 

Germany 

(EL - 277 employees) 

Pfaffnau, 

Switzerland 

(PE - 35 employees) 

Friesenhofen, 

Germany 

(Sundries, PU - 109 

employees) 

Sroda Slaska, 

Poland 

  (EL - 31 employees) 

(EL, PU - 59 

employees) 

Zeulenroda, 

Germany 

Mebane, US 

(EL - 99 employees) 

Atlanta, US 

(EL - 40 

employees) 

Panyu, China 

(EL - 99 employees) 

(EL - 15 employees) 

Bangkok, 

Thailand 

(EL - 15 employees) 

Melbourne, 

Australia 

Sao Paolo, 

Brazil 

(EL - 99 employees) 
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В России уже 10 лет ! 

В настоящее время 
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В настоящее время 
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В настоящее время 
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ? 

Отопление (горячий 
носитель):  
 

Холодильные установки 
(холодный носитель): 

Цель - снизить 

потери тепла 

• основная задача – предот-

вращение конденсации 

• второстепенная задача – 

снижение потери энергии 
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Температура 

окр. среды  
+ 21°C 

влажность 

70% 

Температура 

носителя 

+ 6°C 

Точка росы 
+ 16°C 

влажность 

100% 

Избыточная влажность 

(конденсация на поверхности) 

СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 

ПРИВОДИТ К ВОЗРАСТАНИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАЖНОСТИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СОДЕРЖАНИЕ 

ВОДЯНОГО ПАРА В ВОЗДУХЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТА ТОЧКА РОСЫ. 

влажность 

100% 
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КОНТРОЛЬ ЗА КОНДЕНСАЦИЕЙ 

ТРУБА 

Температура точки 

росы  

Температура 

окр. среды 

теплоизоляция 

Температура 

носителя 

Температура 

на поверхности  

( > точки росы) 
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- 20 ºC 
- 5 ºC 

+ 5 ºC + 15 ºC 

Температура носителя - 20°C 

Точка росы + 14°C 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ СЛОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПРИВЕДЕТ К 

ОБРАЗОВАНИЮ КОНДЕНСАЦИИ НА ПОВЕРХНОСТИ, ИЛИ К 

ОБЛЕДЕНЕНИЮ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
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Температура  

носителя 

Теплопроводность 

() 

Простота монтажа 

(гибкость  

теплоизоляции) 

Качество, 

Противопожарные 

Характеристики и др. 

Коэф-т сопр. 

паропроницанию ()  

(для «холодных» 

объектов) 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
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ТЕМПЕРАТУРА НОСИТЕЛЯ 

От    - 200 °C AF/Armaflex 

До   + 102 °C  Tubolit 

До   + 105 °C  серия Armaflex 

До   + 150 °C (пик.175 °C) HT/Armaflex 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

Теплопроводность   [Вт/(м·K)] 

 

Напр. для AF/Armaflex при темп. 0°C 
 

  0,036 Вт/(м·K) 
 

Для воздуха  = 0,024 Вт/(м·K) 
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ЗАКРЫТОЯЧЕИСТАЯ СТРУКТУРА 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ  ARMAFLEX И TUBOLIT 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 

Коэффициент 

сопротивления 

паропроницанию -  
 

для AF/Armaflex: 

 
   10000 
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КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ПАРОПРОНИЦАНИЮ   

 = 

Диффузия в 

воздухе 

Диффузия в 

теплоизоляцион-

ном слое 
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Увеличение влажности внутри 

теплоизоляционного слоя на 1% приводит 

к увеличению теплопроводности на 6%. 

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА  НА 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ  

Для  AF/Armaflex увеличение 

уровня влажности происходит 

настолько медленно, что даже 

через 10 лет изменение  тепло-

проводности ничтожно мало. 
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10 ЛЕТ 

ВЫСОКИЙ К-Т    

НИЗКИЙ К-Т     

 

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  

ОЩУЩАЕТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ 
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Нужно использовать только теплоизоляцию  

из синтетического каучука 

Почему ? 

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
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ОЧЕНЬ ВАЖНЫ ПРОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Следует выбирать 
теплоизоляцию, 
которая обеспечивает 
надежность клеевых 
соединений.  

При использовании  
неэластичной или слабоэластичной 

теплоизоляции стыки часто негерметичны, что 
приводит к образованию конденсата.  

6°C 
     ОВ 0% 
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ПРОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Целостность и герметичность системы 
(соединений) обеспечивается посредством  
правильного монтажа и использования 
надлежащего клея.  

Контактный клей 520 растворяет 
поверхность теплоизоляции Armaflex 

вследствие химической реакции (эффект 
“холодной сварки”). 
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Клей Armaflex 520 

Специальный  

очиститель 

АКСЕССУАРЫ 
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АКСЕССУАРЫ 

Клей Armaflex НТ 625 
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Полный комплекс: 
- гибкая теплоизоляция, 
- соответствующие 
аксессуары, 
- правильный монтаж 
обеспечат  
 

КОМПЛЕКСНОЕ  РЕШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
и 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
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ИСО 9001 

Внутренние исследования и лабораторные  

 испытания 

Исследования и испытания независимыми  

 авторитетными институтами 

Контролируемые величины для AF/Armaflex: 

 

 

Пожарная классификация 

КАЧЕСТВО ОЗНАЧАЕТ СООТВЕТСТВИЕ  

ПУБЛИКУЕМЫМ ПАРАМЕТРАМ (ВСЕГДА) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТОПЛЕНИИ, ВОДОСНАБЖЕНИИ, 

КОНДИЦИОНИРОВАНИИ И ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 

ШУМОИЗОЛЯЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЛАСТЯХ С 

ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Компания ARMACELL предлагает   

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ: 
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Эластомерная 

теплоизоляция 

Полиэтиленовая 

теплоизоляция 

- энергосбережение 

- защита водопроводных труб от  

  нагрева и конденсации на поверхности 

- шумоизоляция 

- защита от замерзания 

ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
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Tubolit DG  - трубки серого цвета 

Tubolit DG-A - самоклеющиеся трубки 

Tubolit S Plus - теплоизоляция с защитной    

         пленкой (длина 15 м)  

Tubolit AR  - трубки для канализационных труб и  

        водостоков 

Tubolit S  - трубки с с защитной         

         пленкой (длина 2 м) 

Tubolit DH-S   - трубки для полов 

Armaduct  - листовой материал для емкостей и 

       воздуховодов  

Лента Tubolit   - для правильного монтажа 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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TUBOLIT DG-A 

• самоклеющаяся разновидность 

• не требуется дополнительной склейки 
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СИСТЕМА   TUBOLIT 
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AF/ARMAFLEX (-200 … +105 С) 
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ARMAFLEX AC 

Температура носителя - 50°C …+ 105°C  

Недорогой! 

Эластичный каучуковый материал 

Пожарные характеристики – Г1 
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Температура носителя до +150 °C (175°C) 

Устойчив к ультрафиолету 

Гибкий материал 

Подходит для гелиоустановок и  

   двутемпературных систем 

HT/ARMAFLEX 
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НЕЗАИЗОЛИРОВАННЫЙ 

ПОДВЕС 

ТЕПЛО 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАИЗОЛИРОВАННОГО ПОДВЕСА 

ДЛЯ ТРУБ ОБРАЗУЕТСЯ «ТЕРМИЧЕСКИЙ МОСТ» 
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«ТЕРМИЧЕСКИЙ МОСТ» 
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ПОДВЕСЫ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!!! 
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Термический 

мост 

Точка росы 23°C 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАДИЕНТ 
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПОДВЕСЫ 
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Устраняют «термические мосты». 

Способствуют эффективной работе трубок AF/Armaflex. 

Единый системный подход.   

Одна система от одного производителя.   

Полиуретановые сегментные вставки легко 

выдерживают вес стальной трубы, 

заполненной водой. Эта система полностью 

покрыта материалом Armaflex, нет проблем со 

склеиванием. 

Один подвес может использоваться для двух 

различных диаметров, например: PH-M-35/38. 

РЕЗУЛЬТАТ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ 
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МОНТАЖ ПОДВЕСОВ 

При монтаже труб 

При монтаже 

теплоизоляции 
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПОДВЕСЫ 
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ПОДВЕСЫ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!!! 

НЕПРАВИЛЬНО!!! 
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ПОДВЕСЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ 
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ARMADUCT 

Температура носителя +10°C …+ 60°C  

Недорогой ( даже самоклеющийся! ) 

Есть модификация с алюминиевым покрытием 

Эластичный каучуковый материал 

Значительно снижает шумы 
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ARMADUCT 
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SH/ARMAFLEX 

Специально разработан для систем   

отопления и водоснабжения 

Есть самоклеющаяся разновидность 

Цвет серый 

Недорогой материал – альтернатива 

теплоизоляции из полиэтилена 
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Изоляция спецобъектов 
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Изоляция спецобъектов 
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Изоляция спецобъектов 
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ПРОДУКТЫ СЕРИИ 
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ПРОДУКТЫ СЕРИИ 
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ПОВЕДЕНИЕ В ОГНЕ 
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Не распространяет пламя 
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Не распространяет пламя 
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ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
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ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Весь ряд продуктов ARMAFLEX: 

 

Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 
(слабогорючий материал по СНиП 21-01-97) 
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ПОЖАРНАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – КРАСНОУФИМСКИЙ  

            МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – КРАСНОУФИМСКИЙ  

            МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД 




